
 
 
 
 

 
 

 
 

 GEMTRAK 4200 / 6000 
 
GEMTRAK 4200 liter - 24 FG - 8 szakasz 
GEMTRAK 4200 liter - 27 FG - 12 szakasz 
GEMTRAK 4200 liter - 28 FG - 12 szakasz 
GEMTRAK 4200 liter - 30 FG - 12 szakasz 
 
GEMTRAK 6000 liter - 24 FG - 8 szakasz 
GEMTRAK 6000 liter - 27 FG - 12 szakasz 
GEMTRAK 6000 liter - 28 FG - 12 szakasz 
GEMTRAK 6000 liter - 30 FG - 12 szakasz 

 

ALAPFELSZERELTSÉG 

 TARTÁLY 
Permetlétartály 4200 6000 liter - polietilén, forgó öblítőfejes tartálymosás funkcióval 
Tisztavizes öblítőtartály 420 / 600 liter - polietilén 
Kézmosó tartály 20 liter - polietilén 
Vegyszerbemosó tartály 35 liter - rozsdamentes 
Száraz szintjelző 

 PERMETLÉRENDSZER 

6 hengeres membránszivattyú - 300 liter / perc (BERTOLINI POLY 2300) 
Recirkulációs permetlérendszer (állandó nyomás a szórócsövekben és szerelvényekben) 
Rozsdamentes szórócsövek - 500 mm-es fúvókaosztással 
Hármas szórófejek XR;AIXR;TWINJET fúvókákkal 
Szívó és nyomó oldali szűrőrendszer 
Önfelszívó tömlő és szűrő (6 méter) 
Kiépített feltöltő csonk, külső feltöltéshez 

 SZÓRÓKERET 

Hidraulikus keret emelés és süllyesztés (paralelogramma karos) 
Hidraulikus keret nyitás és zárás 
Két lépésben nyitható szórókeret szárnyak, kihelyezett munkahengerekkel 
Központi keretbillentés 

 VEZÉRLÉS 
Helyspecifikus és differenciált kijuttatásra, automata szakaszolásra alkalmas GPS vezérelt ISOBUS rendszer 
 FUTÓMŰ ÉS VONÓRÚD 
Merev vonórúd, hagyományos D45-ös vonószemmel 
Pneumatikusan lengéscsillapított és nyomkövető rendszerrel ellátott kormányzott futómű 
Légfékrendszer - 2 körös 
Rögzítőfék 
Kerék: 340/85 R46 (13,6x46") - 4000 literes gép esetén 
Kerék: 340/85 R46 (13,6x46") - 6000 literes gép esetén 

 EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK 

Meghajtó kardántengely 
Közúti világítás 
Eszköztároló doboz 
Sárvédő 



 
 
 
 

 
 

 
 

 GEMTRAK 4200 / 6000 
 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK 

 PERMETLÉRENDSZER 
6 hengeres membránszivattyú - 400 liter / perc (UDOR) 
Hidraulikus meghajtás kiépítése a szivattyúhoz 

 SZÓRÓKERET 

Oldalanként független szórókeret szárny billentés 
Oldalanként független szórókeret szárny külső tag nyitása 
Ultrahangos keretszintszabályzás, központi keretbillentéssel 
Ultrahangos keretszintszabályzás, központi és oldalanként független keretbillentéssel 
Ultrahang SENSOR PRO csomag (+2db kiegészítő szenzor a még pontosabb keretszintszabályzáshoz) 
Légzsák rendszer 
Szórókeretvilágítás - LED 
Szórókeretvilágítás - BLUE LED 

 SZAKASZOLÁS / FÚVÓKÁK 

Szakaszbővítés: 8-ról 12 vagy 16 szakaszra 
Szakaszbővítés: Méterenkénti szakaszolással 
Szakaszbővítés: Fúvókánkénti szakaszolással 
SJ7-es fúvókagarnitúra NITROSOL kijuttatásához 

 AUTOMATIKÁK / TERMINÁLOK / GPS / ALKALMAZÁSOK 

Joystick - BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200 terminálokhoz (SUB-D csatlakozó) 
Joystick - A traktor ISOBUS-os vezérlési rendszeréhez (CPC csatlakozó - Y kábel nélkül) 
Joystick - A traktor ISOBUS-os vezérlési rendszeréhez (CPC csatlakozó - Y kábellel együtt) 
ISOBUS kiépítő csatlakozókészlet a traktorhoz 
• ISOBUS Trimble GFX-350 készlet (sorvezető + automata szakaszolás) 
   GFX 350 NAV 500 sorvezető ISOBUS kábellel, UT/TC feloldással, Y kábellel (kerek csatlakozó) 
• ISOBUS Trimble GFX-750 készlet (sorvezető + automata szakaszolás) 
   GFX 750 NAV 900 antannával sorvezető ISOBUS kábellel UT/TC feloldással Y kábellel (kerek csatlakozó) 
• ISOBUS Müller BASIC készlet (sorvezető + automata szakaszolás) 
   Basic terminál + AG-GSTAR DGPS GLONAS antenna + Track Leader + Section controll applikációk 
• ISOBUS Müller Touch 800 készlet (sorvezető + automata szakaszolás) 
   Touch 800 terminál + AG-GSTAR DGPS GLONAS antenna + Track Leader + Section controll applikációk 
• ISOBUS Müller Touch 1200 készlet (sorvezető + automata szakaszolás) 
   Touch 1200 terminál + AG-GSTAR DGPS GLONAS antenna + Track Leader + Section controll applikációk 

 FUTÓMŰ ÉS VONÓRÚD 

Vonólap (merev vonórúdhoz) 
Aktív csúszáskontroll rendszer (lejtő ellen kompenzálással) a kormányzott futóműhöz 
Kerék: 420/85 R38 (16,9x38") 
Kerék: 460/85 R42 (18,4x42") 
 
 
 
 

A szórókeret egyedi igények szerint rendelhető, de maximálisan a 30 méteres munkaszélességgel. 
 


